
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

DFWLB "DFWLB" MULTIFUNKTIONALER WÄGE-INDIKATOR IN IP68

Digitaler Wäge-Indikator besonders geeignet für
den industriellen Einsatz. Einfach zu benutzen
und zu installieren. Die Schutzart IP68 und die
serienmäßige interne Langzeitba erie machen
dieses Anzeigegerät geeignet für Anwendungen
wie mobile Wägung und Automo ve. Geeignet
zur Tisch-, Sta v- oder Wandmontage. CE-M
eichfähig (OIML R-76 / EN 45501).

  Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232  Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de



 

TECHNISCHE DATEN

Feuchtigkeitsgeschützte Tastatur mit 5 Funktionstasten.
Hintergrundbeleuchtetes 25mm LCD-Display mit 6 kontrastreichen Zeichen und Symbolen aktiver Anwendungen.
ABS, Schutzart IP68, einfach zu reinigen und geeignet für raue Umgebungen.
Gehäuseform wahlweise geeignet zur Tischaufstellung oder Wandmontage (optionaler Haltewinkel).
Ausgestattet mit Edelstahl-Wandhalterung mit einstellbarem Neigungswinkel
A/D-Wandler 24-Bit, 4-Kanal Sigma-Delta, mit max. 200 Wandlungen/Sek., Autoselect und bis zu 8 Linearisierungspunkte mit DINITOOLS
Max. 10.000e oder Mehrbereich 3x3000e @ 0,3 µV/e in geeichter CE-M Version für den eichpflichtigen Warenhandel.
Max. 1.000.000 anzeigbare Ziffernschritte bei interner Auflösung von bis zu 3.000.000 Punkten.
Anschlussmöglichkeit von bis zu 8 Wägezellen mit einem Eingangswiderstand von 350 Ohm oder 16 Wägezellen mit 700 Ohm.
Digitale Justage und Setup über Tastatur oder über PC mit DINITOOLS™.
Spannungsversorgung durch integrierte wiederaufladbare Batterie - Betriebsdauer ca. 60 Stunden - mit serienmäßigem Ladegerät. Nicht als
Netzteil verwendbar.

 

WÄHLBARE FUNKTIONEN

Der Anwender kann die Betriebsarten direkt über die zugeordnete Taste* auswählen:
- Anzeige mit hoher Auflösung x 10
- Präzisionswägung mit vorübergehender Neukalibrierung über ein Prüfgewicht (für internen Werkseinsatz)
- Netto / Brutto
- Lb-Kg-Umschaltung
- Freier Umrechnungsfaktor (für Zählersysteme, Durchflussmesser usw.)
- Gewichtssummierung
- Rezeptur
- +/- Wägung mit schneller Soll- und Schwellenwert-Eingabe
- Prozentwiegen
- Stückzähler
- Haltefunktion

"Alibispeicher" und "Schwellenwerte" stehen in Kombination mit der erforderlichen Betriebsart zur Verfügung und werden bei Installation
der entsprechenden Optionskarte automatisch aktiviert.

Optionale Funktionen:
- PEAK, Erfassung des Spitzenwertes (Code DFWPK)
- Umrechnung N in Kg (Code DFWPK)

Der Zugriff auf das Anwender-Menü erfolgt über die Taste * zur Einstellung von Wägefilter, Datum und Uhrzeit, Sollwert und Taragewicht,
auf die der Anwender durch Eingabe eines programmierbaren Zugangspasswortes zugreifen kann.

* Die Tasten für den Menü-Schnellzugriff können durch eigenes Passwort verriegelt werden.

 

HAUPT-ZERTIFIZIERUNG

EU Type Examination Certificate (45501:2015)
OIML R76




