
Die ideale Lösung für
fortschriƩliche industrielle
Anwendungen

OBCLT OPTION BOX OBCLT - KONTROLLLEUCHTE

Box mit 3-Wege-Kontrollleuchte und
programmierbarem akusƟschem Signal.
Anflanschbar an Geräte der Serien DFW und
3590. Die Kontroll-Leuchten und das AkusƟk-
Signal werden über TTL-Logik angeschlossen und
gesteuert.

  Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232  Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de



TECHNISCHE DATEN

3 Leuchtfelder mit jeweils 15 LEDs
Akustische Anzeige durch Piezo-Piepser
Stromversorgung: 5,5 - 7,5 VDC (typ.: 6 VDC)
Stromaufnahme:
Maximum: 320 mA (alle LEDs + akust. Signal)
Typisch: 140 mA (ein Anzeigefeld)

ANMERKUNG: ZUBEHÖR NUR MIT DEM GEEIGNETEN ANZEIGEGERÄT ZUSAMMEN BESTELLBAR.




