
Die ideale Lösung für
fortschri liche industrielle
Anwendungen

WWSK Bausatz Achsverwiegung

Spezieller Bausatz zur sta schen manuellen
Achsenverwiegung. Dieser besteht aus zwei
tragbaren Pla ormen der Serie WWS und dem
Touchscreen-Wägeindikator 3590ETKR, mit
integriertem Drucker. Die Benutzeroberfläche ist
intui v, klar und einfach und zeigt in Echtzeit das
Gewicht der Achse, das Gesamtgewicht, die Tara
sowie den Iden fika onscode von Fahrzeug an.
Im Ticket werden alle Wägedaten erfasst, um die
Registrierung und Rückverfolgbarkeit zu
erleichtern.

  Vertrieb und Service:

HELGA B. KOCH UND GÜNTER KOCH GBR

DORFSTRASSE 7 - 94486 - OSTERHOFEN-GERGWEIS - GERMANY
Tel. 0049 8547 914232  Fax. 0049 8547 914233
info@waegetechnik-koch.de



EIGENSCHAFTEN DER PLATTFORMEN

Die stabile Struktur aus speziellem Aluminium garantiert geringes Gewicht und ist geeignet für raue Umgebungsbedingungen.
Kabel mit Schnellkupplung an Plattformseite.
10 m Kabel zum Anschluss der Plattform an den Indikator, komplett mit Steckverbindungen.
Edelstahl-Wägezelle, Schutzart IP68.
Hermetischer Anschlusskasten, Schutzart IP68.
Spezieller vulkanisierter rutschfester Gummi, der unter der Plattform für eine gute Haftung auf allen Oberflächen aufgetragen ist.
Schutzart IP68, standardmäßig mit IP68-Steckern und PUR-Kabel.
Räder für Transport und Positionierung (nur für Bausatz WWSE).
Die WWS-Plattformen sind unter Nummer 1.342.302 patentiert.

TECHNISCHE MERKMALE DES INDIKATORS IM TRANSPORTKOFFER

ABS-Transportkoffer, mit Einbaugehäuse für den Indikator und Platz für zusätzliches Zubehör.
Touchscreen-Wägeindikator komplett mit Drucker, Anschlüsse für Plattformen.
Hintergrundbeleuchtetes Touchscreen-Display (lxh=120x90mm). Spezifisches Layout für die Achsverwiegung.
AF08GT Mehrsprachige Benutzeroberfläche.
Verfügbare Touchscreen-Tastaturen: QWERTY, AZERTY oder QWERTZ.
Abmessungen: 325x460x170mm. Gewicht: ca. 5kg.
Standardmäßig eingebauter Thermodrucker.
Echtzeituhr.
Eingebaute wiederaufladbare Batterie (für min. 10 Stunden Betriebsdauer).

Weitere technische Informationen entnehmen Sie bitte dem Datenblatt des Wäge-Indikators 3590ETKR.

WÄHLBARE FUNKTIONEN

Statische Rad/Achs-Summierung.
Druck des Achs-Gesamtgewichts.
Wägung bei vorgegebener Tara.
Datenbank für 500 Fahrzeuge.
Einfacher Druck.
Mehrfachdruck.
Kopie letzter Druck.
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