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NFB 600K200M 600 0,2 4 130 A 965230 963130
NFB 600K200LM 600 0,2 4 165 B 965230 963130
NFB 1.5T0.5M 1500 0,5 10 130 A 965230 963130
NFB 1.5T0.5LM 1500 0,5 10 155 B 965230 963130
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KERN WAAGEN & PRÜFSERVICE KATALOG 201 

Durchfahrwaage  NFB

Durchfahrwaage (IP67) mit XXL Auswertegerät und  
Eichzulassung [M]

Merkmale

· Durchfahrwaage zum schnellen Wiegen von
z. B. Drahtkastenwagen, Wäschewagen,
Etagenwagen, Containerwagen, Magazinwagen,
Transportkarren, Transportkoffern, Hubwagen,
Rollbehältern, Mülltonnen etc.

· Niedrige Bauhöhe der Plattform sowie
integrierte Auffahrrampen an beiden Seiten
erleichtern das Auffahren. Dadurch kein
Grubenrahmeneinbau nötig – das spart Geld

· 1 Wägebrücke: aus rutschfestem
StahlRiffel blech, 4 silikonbeschichtete
StahlWäge zellen, Staub und Spritzwasser
schutz IP67

· Auswertegerät: Details siehe KERN KFBTM
· Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang

enthalten
· 2 Wussten Sie schon? Unsere Bodenwaagen

werden in einer robusten HolzBox ausgeliefert.
Das schützt die hochwertige Wägetechnik
vor Umwelteinflüssen und Belastungen auf
dem Transportweg. KERN – immer eine Idee
voraus

Technische Daten

· Großes hinterleuchtetes LCDDisplay,
Ziffernhöhe 52 mm

· Gesamtabmessungen B×T×H
A 1600×1200×80 mm
B 1800×1400×80 mm

· Bauhöhe im Durchfahrbereich: 80 mm
· Abmessungen Wägefläche B×T
A 1000×1000 mm
B 1200×1200 mm

· Abmessungen Auswertegerät B×T×H
250×160×65 mm

· Kabellänge Auswertegerät ca. 5 m
· Zulässiger Umgebungstemperaturbereich

10 °C/40 °C

Zubehör

· Arbeitsschutzhaube, Lieferumfang 5 Stück,
KFBA02S05

 · 3 Stativ zum Hochsetzen des Auswertegeräts,
Stativhöhe ca. 800 mm, BFSA07

STANDARD OPTION FACTORY

Modell Wägebereich Ablesbarkeit  
= Eichwert

Mindestlast Nettogewicht 

ca.

Wägeplatte Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung bitte gleich mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. 
Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

· Fußplatten-Paar zur Fixierung der Wäge
brücke am Boden, BFSA06

· Akkubetrieb intern, Betriebsdauer bis
zu 35 h ohne Hinterleuchtung, Ladezeit
ca. 10 h, KFBA01

· Bluetooth-Datenschnittstelle zur kabellosen
Datenübertragung an PC oder Tablets,
nicht nachrüstbar, nicht in Kombination mit
Eichung möglich, KFBA03

· Analog Modul, nicht nachrüstbar, nicht in
Kombination mit Signallampe möglich
0–10 V: KFBA04
4–20 mA: KFBA05

· 4 Signallampe zur optischen Unterstützung
von Wägungen mit Toleranzbereich,
CFSA03

· 5 Großanzeige mit überlegener
Displaygröße, YKDA02

· Y-Kabel zum parallelen Anschluss von zwei
Endgeräten an die RS232Datenschnittstelle
der Waage, z. B. Signallampe oder Barcode 
Scanner und Drucker, CFSA04

· Kabel mit Sonderlänge 15 m, zwischen
Auswertegerät und Plattform, bei
geeichten Modellen nicht nachrüstbar, 
BFBA03

· Weitere Details, umfangreiches Zubehör und
passende Drucker siehe Zubehör
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Hinweis: Bei geeichten Waagen muss die 
Wägebrücke am Boden fixiert sein.  
Wahlweise durch eine Auffahrrampe, ein 
Fußplattenpaar oder einen Grubenrahmen. 

 Versand per Spedition. Maße, Brutto
gewicht, Versandkosten bitte anfragen


